仙林校区多媒体设备更新维护项目采购参数
该项目为我校现有多媒体教室多媒体设备更新维护项目，本次招标设备需与现有其他多媒体设备及系统对接实现统一管理，具体招标技术参数如下：
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量

	1
	智慧管理主机 
	★1、从设备使用、管理和安全考虑，要求主机采用强弱电分开设计，主机通过外接适配器直流输入，无强电直接输出接口，支持本地控制和远程控制两种管理模式，在学校现有管理系统的基础上实现对全校所有多媒体教室的多媒体设备进行控制，能与学校现有的智慧校园管理系统无缝对接和统一管控；（投标人需在投标文件中提供设备接口实物照片作为佐证，并以此作为验收依据）；
2、主机接口的要求具备如下：
▲（1）视频接口：HDMI输入接口≥4路；HDMI输出接口≥4路、VGA输出接口≥1路；（投标人需在投标文件中提供设备接口实物照片复印件作为佐证，并以此作为验收依据）
★（2）通讯接口：控制电源模块、灯光、空调设备的RS232接口≥8路、SMA射频接口≥1、RS485接口≥4路、CAN端口≥2路；GPIO接口≥4路；（投标人需在投标文件中提供设备接口实物照片复印件作为佐证，并以此作为验收依据）
★3、要求具备USB矩阵：输入接口≥1路、输出接口≥4路。能实现HDMI、USB信号同步切换，在切换HDMI视频输入信号源时同步切换USB矩阵输出端口使得USB输入端口能够与对应的视频输入设备相连接，用户还可以通过触控面板自定义选择信号输入源，以满足多种教学模式；（投标人需在投标文件中提供设备接口实物照片复印件作为佐证，并以此作为验收依据）
4、要求具备内置网络交换机，提供≥6个RJ-45接口；
5、机身不超过1.5U高度，标准机架式, 适合安装于各类型机柜之中。
6、软件功能：
(1)要求采用嵌入式 Linux 操作系统平台，配合智慧管理主机使用。
(2)要求支持子设备（包括触摸控制面板、受控电源管理系统等）统一管理，能够查询子设备运行状态；
(3)要求支持对接智能物联网综合管理平台，控制和管理教室本地设备协同工作；
(4)要求支持本地控制，对教室电脑、触摸一体机、纳米黑板、投影机、扩声系统、展台、灯光、空调扩展设备等集中管控（设备开机、关机、开电、关电、扩声系统进行音量调节等）；
(5)要求支持配置网页，通过本机配置网页修改 IP 、服务器地址，并对各子设备进行设置；
(6)要求支持授权一卡通刷卡开机、支持扫描二维码开机、支持远程开关机，支持一键上下课；
(7)要求支持离线存储功能，在断网的情况下，已授权一卡通能够开启智慧管理主机；
(8)支持有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理；可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测 教室设备的工作状态、参数设置等；
(9)要求支持自动识别大屏相关信息，并具备诊断大屏或外接设备的工作状态；
▲(10)支持进行设备自检，如果发现外界设备离线，自动向智能物联网综合管理平台登记维修报警；（提供软件功能界面截图加盖公章，并以此作为验收依据）
(11)要求实现教室多媒体设备和环境设备的精细化控制，视频源切换、音量调节和广播等功能；
(12)要求实现对主流数字监控摄像头调用对接接口，可在系统软件上联动监控摄像头，可形成监控墙画面调用，与巡课教室端软件配合使用，实现在线巡课评价的功能；
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	2
	智慧管理主机软件
	1、基础信息管理：
(1)能够设置学期学年；教学楼教室管理；教室设备绑定管理；课程管理、上课时间表设置和课表管理；
(2)系统管理：
能够添加系统用户角色，并设定各个角色的权限；
(3)权限管理：
A.支持对不同用户使用设备的权限进行设置管理。具备用户账号管理模块，支持个人基本信息修改、密码修改等；
B.支持用户事件查看功能，可查看用户登录时间、任务增加/删除等事件记录；
C.支持 IC 卡授权功能，授权相应的持卡人可以刷卡开启教室设备，系统自动记录数卡成功日志；
(5)教师管理：支持教师的查询、添加、及批量的导入；
(6)课程管理：支持课程的查询、添加及导入；
2、教室管控功能
(1)支持以教学楼、层楼选择教室，支持多选，支持全部选择；输入具体教室名称可以精确列出符合查询条件的教室；
(2)支持批量远程上、下课，教室状态实时刷新；
(3)教室以不同颜色显示教室状态，并按照有故障、上课、下课顺序排序显示；统计显示各状态（上课、空闲、离线）教室数量；显示教室内各子设备工作状态以及教室环境参数，如子设备出现故障则以显示颜色标注；最新动态显示各教室设备开启、关闭消息，以及设备故障预警信息；
(4)点击某一具体上课中的教室，显示该教室内所有子设备状态以及环境参数；点击各子设备可以进行远程控制；当教室面板进行操作时，本界面同步更新；
3、设备管理功能
▲(1)智慧管理主机型号管理：以列表形式显示，能够显示智慧管理主机型号、前面板照片缩略图、后面板照片缩略图、支持的子设备型号，可查看详情；在详情页面，显示前、后面板大图，详细列出接口名称、支持的设备类型和使用的通信接口名称；支持导入和删除操作；（提供功能界面截图加盖公章，并以此作为验收依据）
(2)智慧管理主机列表：以列表形式显示本校以安装的所有智慧管理主机，显示内容包括智慧管理主机 MAC 地址、IP 地址、型号、状态（在线、离线）、所在教室位置；支持绑定和解除绑定；支持添加、删除和编辑智慧管理主机参数；参数主要包括各通信接口关联的子设备型号；
▲(3)智慧管理主机任务列表：以列表形式显示当前设定的任务列表，支持时间范围和任务名称查询；每个任务包括任务类型、任务名称、开始时间、重复周期、目标教室范围，支持立即执行和平台按照时间自动执行；重复周期包括一次性、每天和以周为单位的自定义重复周期；目标教室支持单个教室、多个教室、一个或多层楼的所有教室、一栋或多栋教学楼或全部教室；任务类型支持上课、下课、设备巡检；立即执行时显示各教室的任务执行结果；（提供软件功能界面截图加盖公章，并以此作为验收依据）
(4)任务执行日志：以列表形式显示任务执行结果；显示内容包括任务名称、任务类型、开始时间、教室数量和执行结果；任务详情显示成功执行任务的教室数量、异常教室数量，以及每间教室的具体执行结果；
4、课表对接：支持教室统一监管，通过与课表对接实现教室定时、定人、定点管理。非课表上课时间，若教室中控处于开启状态，平台要能够发出节能预警信息；若教师在上课前临时调课，系统支持自动判别并主动关闭教室的多媒体设备。
5、平台能支持采集教室麦克风音频并传输至智慧巡课监听系统，支持接收并播放智慧巡课监听系统的广播音频。
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	3
	可编程触控面板
	1、 要求不小于 10 英寸液晶触摸屏，分辨率 ≥1280*800
2、 要求具备支持校园一卡通刷卡开机，同时支持二维码扫码开机；
3、 要求具备防触控误操作锁屏功能，一定时间未操作自动锁屏；
4、 要求具备节能息屏的功能，一定时间未操作后，自动降低屏幕亮度； 
5 、 要求具备一键上课、下课功能，可通过面板调节功放音量
6、 要求支持对不同教学信号源的灵活切换、满足老师多种上课需求；
7、 要求支持信号源和音量的快捷控制，方便老师在一个页面完成高频操作，无需繁琐切换页面；
8、 要求支持对投影仪、大屏的开关控制；
9、 要求支持一线通，满足数据通信、供电均由一根网线完成，为了便于维护，要求触摸屏和主机之间的连线只由一根网线来连接，无需单独再为触控面板提供电源线或电源适配器；（提供实物设备连接图照片 加盖公章 ，并以此作为验收依据）
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	4
	校园虚拟卡二合一反扫终端
	1、读写卡方式：非接触式支持协议：ISO/IEC14443 。
2、支持卡速率：106Kbit/s读写卡距离：0～60mm工作电压12V工作电流：小于130mA工作频率：13.56MHZ状态显示：
3、LED指示灯，指示电源或通讯状态接口
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	5
	教学设备受控电源管理系统
	1、实现设备统一供电管理、保障用电安全、设备安全；
2、实现设备功耗实时采集，监测用电数据和用电安全；
3、实现电源管理，实时供电、断电。
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	6
	环境控制模块授权
	1、用于管理中控主机，对接主控室的集中管理平台，控制教室本地管理主机，保证教室教学有序进行；对教室多媒体设备和环境设备的精细化控制，视频源切换、音量调节和广播等功能。
2、支持远程 SSH 登录设备。
3、支持命令行界面配置本机参数配置和系统维护。
7、支持子设备（包括控制面板、刷卡器等）统一管理，运行状态查询。
5、支持对接集中管理平台，控制和管理课室本地设备协同工作，保证课室教学有序进行。
6、支持主机管理软件异常后主动恢复，支持子设备（包括控制面板、刷卡器等）异常后主动恢复。
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	7
	教室专用的楼层及机房交换机
	固化48个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，含一对光纤模块，支持VLAN划分功能。
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	8
	投影机清洗服务
	100间多媒体教室投影机光路清洗及电路维护服务
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	9
	多媒体教室教师电脑
	1、机型品牌要求：要求是一线知名品牌；
2、处理器：≥Intel i5 12代酷睿处理器；
3、主板：不低于Intel H770芯片组。
4、内存：≥16GB DDR4，2根内存插槽，
5、硬盘：≥512G M.2 PCIe Gen4固态硬盘 
6、显卡：≥集显；
7、音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口；
8、网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡；
9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI；
10、M.2扩展槽：≥2个M.2；
11、USB接口：≥10个USB接口，其中不少于4个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen2及1个USB3.2 Gen2 Type-C接口；
12、其他接口：主板原生不少于  HDMI + DP 2个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口，1个RJ-45接口；
13、键盘鼠标：标准键盘鼠标；
14、电源：≥350W
15、BIOS：简体中文；
17、操作系统：预装正版Windows 11及以上操作系统。
18、服务：3年上门保修
19.为保证机器原装正品，投标人需提供电脑生产厂商出具的原厂质保函
20、带独立硬件还原卡功能：
 1）提供PCI或者PCI-E接口卡（支持全高和半高）。
 2)支持B /S架构，可通过移动设备通过网页方式对电脑进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作，可对电脑本地硬盘操作系统的立即还原和还原点瞬间创建，并且支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传(提供功能界面截图并加盖原厂公章)
 3)支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端。(提供可检测接收端连接速度的功能界面截图并加盖原厂公章)
 4)支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原。(提供功能界面截图并加盖原厂公章)
 5)支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址以及对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活(提供功能界面截图并加盖原厂公章)
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	10
	机房电脑硬盘升级
	1、 更换一线品牌的固态硬盘。
2、硬盘存储容量：≥480GB
3、提供安装相应的电脑系统软件服务
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备注：
[bookmark: _GoBack]所有设备规格参数要求为示例，投标时不同品牌、类型的设备需达到或超过以上的性能参数要求，另还需满足如下补充要求： 
1、以上项目均为交钥匙工程，所有设备报价包括但不限于附属设备、耗材、线路布线等，如涉及水电气改造较大，需在应标时告知，如未告知则视为包含在报价中；
2、	所有产品需提供产品手册、操作手册、培训手册等基础文档。
3、	投标厂商需提供不少于三年的产品保修期。


